Vétraci jednotky, rekuperace tepla - vydani 01,2016

DUPLEX

1400 az 10100 Basic-V

vetraci jednotky s krizovym

rekuperacnim vymenikem

- stojateé

DODAVANE MODIFIKACE

DUPLEX 1400 az 10100 Basic-V jsou kompaktni vétraci
jednotky s krizovym rekuperacnim vymenikem tepla ve
specialnim stojatém provedeni (se vSemi hrdly nahoru). Jsou
urcené vyhradne pro aplikace, které nespadaji do oblasti
pusobnosti narizeni komise (EU) €. 1253,/2014.

Jednotky rady DUPLEX Basic-V jsou reseny jako kompaktni
zarizeni, obsahujici ve spolec¢né skiini dva nezavisle rizené EC

ventilatory s dozadu zahnutymi lopatkami, rekuperacni vymenik

tepla s velkou teplosménnou plochou, vysuvné filtry
privadéného i odvadéného vzduchu tiidy G4, M5 nebo F7,
odvodnovaci vany a pripadneé i interni by-pass a cirkulacni
klapku se servopohonem.

Skrin jednotek je sendvicove konstrukce, slozena z lakavaného
plechu a 30 mm PIR wypIné s vynikajicim koeficientem tepelné
vodivosti (A = 0,024 W,/ mK).

Veétraci jednotky DUPLEX Basic-V spliuji pozadavky
nejprisnéjsich Evropskych norem:

e Charakteristiky plasté dle EN 1886

e EC motory vyhovuiji ErP 2015 (podle nar 327,/2011)
e SFP < 0,45 W,/[m’/h) dle PassivHaus*

e Hygienické pozadavky dle VDI 6022

*v definované pracovni oblasti

-B s vestaveénou by-passovou klapkou
-C s vestavenou cirkulaéni klapkou

Prednosti jednotek DUPLEX Basic-V:

e Nova konstrukce vetracich jednotek s vynikajicimi
parametry

e \/yborna tepelna izolace plasteé (tiida T2)

e Potlaceni tepelnych mostu (trida TB1)

e Kompaktni rozmery

e Jednoducha instalace

e Standardizované rozmery hrdel

e Moznost provedeni s bypassovou a cirkulaéni klapkou

e \lysoka tginnost ventilatort - SFP < 0,45 W,/(m®/h)*

Uginnost rekuperace kiizového vyméniku — a2 75 %

Integrovany system regulace vcetne teplotnich cidel

Integrovany Webserver (regulace RDS5)

Moznost komfortniho ovliadani dotykovym ovladacem

Komplexni navrhovy program

(LZE VZAJEMNE KOMBINOVAT)

1400 az 10100 Basic-V

-T s vestavénym teplovodnim ohrivacem
- CHF s vestavénym primym chladicem
- CHW s vestavénym vodnim chladicem

= e, .. vystup cerstveho filtrovaného vzduchu

= i, .. vystup odpadniho vzduchu

\l
vétrani s rekuperaci cirkulaéni vytapéni vétrani bez rekuperace
s dohirevem (s chlazenim) nebo chlazeni (pres by-pass)
B e, .. sani cerstveho venkovniho vzduchu = i, .. sani odpadniho vzduchu T ... pripojeni ustredniho vytapeni

CH ... pripojeni chlazeni

NAVRHOVY SOFTWARE

Pro podrobny navrh jednotek fady DUPLEX,
prislusenstvi a regulace doporucujeme vyuzit
specializovany navrhovy program.

Naleznete jej na nasich internetovych
strankach www.atrea.cz, nebo si jej vyzadejte
na CD na nasi adrese.

Aitirmme

ATREA s.ro., Cs. armady 32
466 05 Jablonec n. Nisou @
Ceska republika

VETRACI REKUPERACE TEPLA

Tel.: (+420) 483 368 111
Fax: (+420) 483 368 112

E-mail: atrea@atrea.cz
www.atrea.cz




VYKONOVE GRAFY

ZAKLADNI PARAMETRY
DUPLEX Basic-V 1400 2400 3 400 5400 7 100 8 100 10 100
privadény vzduch - max. " m’h’ 1 600 2 700 4 000 5700 7900 8 100 10 750
odvadeény vzduch - max. " m°h’ 1500 2250 3500 5 700 7 850 8300 10750
Gcinnost rekuperace ? % az75 %
pocet provedeni a poloh - 2
hmotnost ” kg 190-270 200-280 290-370 320-3390 370-450 480-560 580-670
max. elektricky prikon kW 0,7 1,2 2.4 4,7 B,5 7.2 9,6
napéti V 230 230 400 400 400 400 400
frekvence Hz 50
pocet otacek - max. min” 3350 2 900 2980 2 960 2 700 2 800 2 570
topny wkon T - max. kW 20 27 34 51 64 786 94
chladici vykon CHW - max. ? kW 12 18 25 35 51 60 68
chladici vykon CHF - max. kW 11 15 18 31 48 58 65
" maximalni pratok jednotkami pii nulovém externim tlaku 9y zavislosti na vybavé
# dle mnozstvi vzduchu “ dle typu registru, kapaliny a pritoku
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ROZMERY

ZAKLADNIi ROZMERY

STOJATE PROVEDENI
Basic-V 1400 az 10100
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DUPLEX Basic-V 1400 / 2400 3400 5400 7100 8100 10100
rozmér H mm 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
rozmér B mm 455 580 665 885 1 065 1295
délka L mm 2 600 2 600 2 800 2 800 2 800 2 800
odvod kondenzéatu mm 2 32
Pripojovaci hrdla
rozmér X x Y [mm| 300x250 | 300x400 | 400x400 400 x 600 400 x 710 400 x 900

TYPY A ROZMERY PRIPOJOVACICH HRDEL
Zakladni hrdlo Hrdlo s pruznou Hrdlo s klapkou Hrdlo s klapkou
(vstup, vystup) manzetou (pouze vstup) a pruznou manzetou
[vstup, wystup) [pouze vstup)
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Poznamka: pro detailni konstrukéni a technické podklady doporucujeme pouzit specializovany navrhovy program.




INSTALACE A PROVEDENI

MONTAZNi PROVEDENIi A PRIPOJOVACIi HRDLA

Jednotky DUPLEX 1400 az 10100 Basic-V jsou dodavany ve dvou Jednotky DUPLEX Basic-V se vyznacuji i Sirokou nabidkou

zrcadlovych provedenich, které usnadnuji jejich osazeni prislusenstvi - hrdla mohou byt volitelné osazena pruznymi

ve strojovné. prirubami, vstupni hrdla mohou byt dle pozadavku vybavena
uzaviracimi klapkami.

MONTAZNIi POLOHY

STOJATE PROVEDENI provedeni 50/0 - pohled ze strany dvefi
Basic-V 1400 az 10100
., ¥ T i
oo =1

provedeni 51/0 - pohled ze strany dverj

7

Poznamka: pro detailni konstrukéni a technické podklady doporucujeme pouzit specializovany navrhovy program.

DALSI VARIANTY DUPLEX BASIC

PARAPETNIi PROVEDENI PODSTROPNIi PROVEDENI PODLAHOVE PROVEDENI NASTRESNi PROVEDENI
DUPLEX Basic 1400 az 10100 DUPLEX Basic 1400 az 8100 DUPLEX Basic 1400 az 8100 DUPLEX Basic-N 1400 az 10100

N

=

Pro detailni informace viz samostatné katalogové listy.




MANIPULAENIi PROSTOR

MANIPULACNI PROSTOR

Pri instalaci jednotek DUPLEX Basic-V je nutno dbat na zajisténi
predepsaneho manipulaéniho prostoru v okali jednotky.

Vespod jednotky je nutno ponechat prostor min. 150 mm

pro osazeni potrubi pro odvod kondenzatu DN 32. Toto potrubi

je nutno zaustit pres sifon vysky minimalné 150 mm do kanalizace.
Tento prostor je bez problému zajistén pri pouziti standardne
dodavanych podstavnych noh z ocelového plechu.

Z cela jednotky je nutno dodrzet manipulaéni prostor pro otevirani
¢elnich dveri, vymeénu filtrd a servisni a montazni pristup

k jednotlivym prvkim jednotky.

Na jednotlivych schematech je uveden minimalni manipulacni
rozmer.

U vSech jednotek je dale nutno zachovat minimalni manipulacni

prostor ze strany umisténi elektrického rozvadéce regulace
dle CSN min. 600 mm.
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Typ standardni dvere T (mm) | dvere bez pantd T (mm)
DUPLEX 1400 BasicV 1400 500

DUPLEX 2400 Basic-V 1400 500

DUPLEX 3400 BasicV 1400 600

DUPLEX 5400 BasicV 1 500 680

DUPLEX 7100 BasicV 1 500 900

DUPLEX 8100 BasicV 1 500 1100
DUPLEX 10100 BasicV 1 500 1 300

HLADINA AKUSTICKEHO VYKONU L, A AKUSTICKEHO TLAKU L,

Typ Pracovni bod _ A!(u)s.tickv \f\]kun L, [dF(A]! . Akusticky tlak Ly, [dB(A)]
sani e, sanii, | wtlake, | wtlaki, | jednotka ve vzdalenosti 3 m
DUPLEX 1400 BasicV 1 000 m°/h (200 Pa) 52 58 82 78 64 44
DUPLEX 2400 Basic-V 2 000 m®/h (200 Pa) 62 72 85 89 72 51
DUPLEX 3400 BasicV/ 3000 m’/h (200 Pa) 73 70 g0 99 76 55
DUPLEX 5400 BasicV 4500 m°/h (200 Pa) 65 68 90 84 76 55
DUPLEX 7100 BasicV 6 000 m®/h (200 Pa) 69 72 97 85 78 57
DUPLEX 8100 BasicV 7 500 m®/h (200 Pa) 76 77 97 93 86 66
DUPLEX 10100 BasicV 9 500m°/h (200 Pa) 85 81 g7 94 79 59




DUPLEX BASIC-V - ZAKLADNIi SESTAVA

krizovy rekuperacni vymenik z tenkosténnych plastovych desek, vysuvné filtry privadéného a odsavaneho vzduchu tridy
G4 (alternativné M5 nebo F7) a odvodriovaci vanu s hadici pro odvod kondenzatu. Celni dvere zajistuji snadny pristup ke
vSem vestavenym agregatim a filtram.

=1 DUPLEX xxxx Basic-V
Zakladni sestava
Kompaktni jednotka v zakladni sestaveé obsahuje privodni a odtahovy ventildtor s volnym obéznym kolem, vyjimatelny
e o

Ventilatory

Vsechny jednotky DUPLEX Basic-V jsou vybaveny vysoce Ucinnymi ventilatory (ebm-papst nebo
Ziehl Abegg]) s volnymi obéznymi koly a dozadu zahnutymi lopatkami. Ventilatory celé rady jednotek
DUPLEX 1400 az 10100 Basic-V splniuji pozadavky evropské smérnice ErP 2015.

Rekuperaéni vymeénik
Pro kazdou velikost jednotky jsou k dispozici dva typy (K750.F a K750.G) rekuperacnich vyménikl
lisicich se ucinnosti rekuperace a tlakovou ztratou.

DUPLEX BASIC-V - POPIS MODIFIKACI

By-passova klapka (,B")
Obtok deskového rekuperacniho vymeniku na strane privadeného vzduchu. By-pass se sklada z protibezné listové klapky
a servopohonu. Osazuje se do prostoru vedle rekuperaéniho vymeéniku uvnit? ski*ng, nezvétsuje velikost jednotky.
Standardné se osazuje servopohonem typu Belimo 24 V, na pozadavek jinym dle vybéru.

Cirkulaéni klapka (,,C*)
Smeésovaci klapka slouzici ke smigeni odvodniho a privadéného vzduchu. Cirkulaéni klapka se sklada z protibézné listové
klapky a servopohonu. Osazuje se do prostoru vedle rekuperacniho vymeniku uvnit skiing, nezvétSuje velikost jednotky.
Spolec¢né s cirkulaéni klapkou musi byt osazena i uzaviraci klapka e,.

Standardné se osazuje servopohonem typu Belimo 24 V, na pozadavek jinym dle vybéru.

Teplovodni ohFivaé (,T“) T.x

Vestaveény registr voda-vzduch trifadeé (alter. vicefadé) konstrukce z médénych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel
pro systémy do 110 °C a 1,0 MPa. Standardni sou¢asti ohfivace je vzdy protimrazovy paroplynny kapilarni termostat
a pruzné pripojovaci potrubi. Jednotky v modifikaci T (s teplovodnim ohrivacéem) musi byt vybaveny uzaviraci klapkou
privadniho vzduchu e,, doporucujeme provedeni se servopohonem s havarijni funkci. K ohfivaci Ize alternativné dodat
externi regulaéni uzel pro rizeni topného vykonu typu RE-TPO4 nebo RE-TPO3.

Primy vyparnik (,CHF®)
Vestaveny registr z médenych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel, véetné vany kondenzéatu a manostatu. Podle
pozadovaného vykonu, typu chladiva a vzduchovych parametrt se navrhuje tfi nebo viceradé registry s rdznou
vyparovaci teplotou. Volitelné Ize dodat i dvouokruhovy vyparnik v déleni 1:1 nebo 1:2; pripadné zcela atypicky

dle potreby.

Vodni chladi¢ (,CHW*)
Vestaveny registr z medenych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel, vEetné vany pro zachyt kondenzatu

se samostatnym odtokem kondenzatu. Podle pozadovaného vykonu, teploty chladici vody a vzduchovych parametri
se dodavaji ti nebo viceradé registry. Vodni chladi¢ Ize na zakazku vybavit externim regula¢nim uzlem R-CHWZ2 nebo
R-CHW3.

Jednotlivé modifikace Ize nezavisle kombinovat do sestav
napriklad: DUPLEX-TC (jednotka s teplovodnim ohiivaéem a cirkulaéni klapkou)
DUPLEX-T-CHF (jednotka s teplovodnim ohrivacem a pfimym vyparnikem)




DALSi VOLITELNE PRISLUSENSTVIi (ZAKLADNI PREHLED)

Uzaviraci klapky e,; i,
Uzaviraci klapky se standardné osazenym
servopohonem Belimo jsou umisteny v hrdle sani
(vstupu do jednotky).
Dodavaji se nasledujici typy klapek:
- klapka venkovniho vzduchu e, - je povinna
pro modifikaci C (s cirkula¢ni klapkou) nebo pro
modifikaci T (s teplovodnim ohrivacem)
- klapka odpadniho vzduchu i,

Filtrace vzduchu
Jednotky rady DUPLEX jsou standardné
vybaveny filtry s tridou filtrace G4.

Volitelné Ize osadit filtry M5 nebo F7 na strane
privodniho nebo odpadniho vzduchu s poklesem
externiho statickeho tlaku jednotky o priblizne
50 az 100 Pa (cisty filtr) v zavislosti na prutoku
vzduchu, typu jednotky a znecisteni vzduchu.

RE-TPO.x

Regulaéni uzle

vodnich ohfivacu

Jsou urceny pro regulaci topného vykonu

vodnich ohrivacl. Skladaji se vzdy

z tiirychlostniho €erpadla, dvou uzaviracich

kulovych ventild, pripojovaciho potrubi.

Podle typu dale obsahuij:

- RE-TPO4 - ¢tyrcestnd smesSovaci armatura
se servopohonem

- RE-TPO3 - tricestnd smésSovaci armatura
se servopohonem

-RSE-TPO3 - tricestna rozdeélovaci armatura
s termostatickou hlavici (pro regulaci CP)

Regulaéni uzle
vodnich chladicu
Jsou urceny pro regulaci chladiciho vykonu
vodnich chladict (CHW). Skladaji se vzdy
ze dvou uzaviracich kulovych ventild,
pripojovaciho potrubi a podle typu dale obsahuj:
- R-CHW3 - tricestna smeésovaci armatura

se servopohonem
- R-CHW2 - skrtici ventil se servopohonem

Sklonné manometry

Prislusenstuvi filtrd pro jednoduchou vizualizaci
aktualni tlakove ztraty filtrd. Pro hygienické
provedeni jednotek v souladu s VDI 6022 jsou
sklonné manometry povinneé.

Nahradni

filtracni kazety

Sady nahradnich filtraénich kazet v rozmeérech
dle typu jednotky. Dodavaji se s tiidou filtrace
G4, M5 a F7.

Dodavka v dilech, montaz na stavbheé
Vsechny jednotky Ize volitelné dodat v jednotlivych
dilech, s Upravou pro sestaveni sesroubovanim
na stavbé. Lze tak osadit jednotky i v jinak obtizne
pristupnych prostorach. Trida izolace plasté T2,
tepelné mosty trida TB1.

Pruzné manzety

Hrdla Ize volitelné dodat véetné pruznych
manzet.

Teplovodni ohFivace

TPO

Samostatne dodavaneé ohrivace do potrubi
pro pripojeni k jednotkém DUPLEX.
Ohrivace jsou standardné vybaveny
paroplynnym kapilarnim termostatem.
Vykony a primery viz samostatné
katalogove listy.

Elektrickeée

ohfivaée EPO-V

Samostatne dodavane ohrivace do kruhového
nebo hranatého potrubi pro pripojeni

k jednotkam DUPLEX. VWykony a prameéry

viz samostatné katalogove listy.

Regulace na

konstantni pratok a tlak

Manometry snimajici tlak na ventildtorech

ve spolupréaci s regulaci umoznuji inteligentni
rizeni ventilatord tak, aby dosahovaly
predvoleného prutoku. Toto prislusenstvi
predpoklada osazeni jednotky digitalni regulaci
typu RDS. Po zapojeni dalsiho manometru
(volitelné prislusenstvi) na potrubi privadéného
vzduchu Ize regulovat na kanstantni tlak

v privadenem potrubi.

Elektrickeé

predehrivaée EPO-V

Elektrické ohrivace EPO-V pro zajisténi
protimrazové ochrany rekuperacniho vymeéniku
pri trvalé potfebé rovnotlakého vétrani.
Umistuje se do potrubi na strané vstupu
venkovniho vzduchu do jednatky (e, ).

Ovladani zajistuje regulace jednotky

DUPLEX RD5.

Dvere bez panti

V odlvodnenych pripadech Ize dodat dvere

bez standardné dodavanych pantd. Zmensi

se tak nutny manipulaéni prostor pred jednotkou.




Jednotky DUPLEX Basic-V se dodavaji se zakladni vybavou
prvkd regulace nebo s ucelenymi systémy regulace, ktere
byly vyvinuty firmou ATREA.

Systémy obsahuji i fadu ¢idel (teploty, vihkosti, kvality vzduchu,
CQO,) pro ekonomickeé Fizeni provozu.

V sougasné dobé je na tzemi CR a SR vice ne? 150 progko-
lenych servisnich technikd, kteri zajistuji Séfmontaz, uvadéni
do provozu, servis a opravy celého zarizeni.

Vyhody systému regulace firmy ATREA:
e vybér vhodného a efektivniho typu regulace podle skutecné

e systém regulace je integrovany do zarizeni, vétsina prvkul
je jiz zapojena a odzkouSena z vyroby, odpada tak vétsSina
rizik zptsobenych Spatnym zapojenim

e u standardnich reseni neni nutny projekt systemu regulace,
Ize vyuzit typizovanych schemat sestav vyrobce

e jednoduchost propojeni, prehlednost, indikace poruch
e kvalifikovana technicka podpora a poradenstvi

PREHLED SYSTEMU REGULACE DUPLEX

- plynulé Fizeni ventilatora

- automatické ovladani klapky bypassu

- protimrazova ochrana rekuperacniho vymeniku

- spinani ext. el. nebo vestaveného teplovodniho dohrivace

- prfepnuti na zvoleny wkon podle externiho signalu

- ovladani uzaviraci klapky na privodu a odtahu

- moznost prednastaveni min. a max. dovolenych otacek

- moznost automatického provozu podle ¢idel (CO,, RH) s vystupem
0-10V

Ovlada¢ CPA

- dotykovy graficky displej

- tydenni program

- rezim ,party” - poZzadavek na vyssi vykon vétrani

- rezim ,dovolend” - podle nastaveného datumu

- upozornéni na nutnost vymeny filtru

- automaticky provoz na konstantni vstupni signal - napf: Fizeni na
konstantni tlak

Ovladac CPB

- kruhowy voli¢ otacek s tlacitkem povoleni dohfevu

Typ Pouziti Ovladani
zakladni - vSechny elektrické komponenty jsou vyvedeny na pripojovaci rozvodnici
umisténou uvnitl nebo vné jednotky
- standardni sfquéz?’lsti dodév’ky jednotky jsou ventilétory, §§rv9pohony zakladni provedeni
klapek a kapilarni ochranny termostat teplovodniho ohrivace (ventilatory, servopohony,
- na zakladé konkrétniho poZadavku jsou jednotky vybaveny vSemi termostaty, manostaty
dalaimi kv (konkrétni hontt. cidl a dalsi dle volby)
alsimi prvky (konkrétni typy servopohond, cidla, termostaty, =
manostaty, ...) |
- vhodné pro aplikace, kde je systém regulace dodavan samostatne - v
napriklad velké budovy s centralnim (nadrazenym) systémem nadrazeny systém regulace
rizeni a pod.
Regulace ,,CP* Standardni funkce

—
1200 Weive
Hlacl

EEi P P

Ovladaé CPA
s dotykovym displejem

| ’\_____ff._

Ovladac CPB
s otoEnym regulatorem

regulace ,,RD5*

Standardni funkce regulace ,RD5"

- ovladani otacek EC ventilatort (dle nastaveného rezimu)

- automatické ovladani polohy klapky by-passu (rekuperace tepla i chladu)

- vyhodnocuje a zamezuje havarijnim stavim dle merenych teplot

- nastaveni tydenniho programu vétrani a nastaveni teplot

- standardne vestavén web server a rozhrani Ethernet pro komunikaci se
vzdalenym pripojenim po internetu

- silové vstupy pro spinani napétim 230 V (4 vstupy - 3 zpozdene,
1 okamzity) - ovladani napriklad z toalet a pod.

- moznost pripojeni ¢idel koncentrace CO, nebo relativni vihkosti -
max. 2 ¢idla s kontaktnim nebo 0-10 V vystupem

- vystupy pro ovladani elektrického predehrivace a ohrivace (pulsne
spinano 10 V) nebo vodniho ohrivace (fizeni signalem 0O-10 V)

Doplikovy modul RD-I0

- moznost pripojeni manometrd pro zajisténi funkce konstantniho
prutoku (viz. Regulace na konstantni prutok a tlak na predeslé strance)

- moznost funkce konstantniho tlaku

- vystupy pro ovladani chlazeni (primé i vodni), pripadné tepelného
cerpadla

Doplinkovy modul RD-K
- dalsi vstupy a vystupy vyrazne rozsirujici funkce regulace

Prevodnik BACnet / KNX
- volitelny prevodnik umoznujici pripojeni na nadrazeny systém
protokolem BACnet nebo KNX
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