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8. Přílohy 
8.1 Informační list výrobku 

Výrobce 

Typ zařízení 
DUPLEX                          

RA5 
DUPLEX                          

RK5 
DUPLEX                          

RB5 
DUPLEX                          

RDH5 

Iden�fikace modelu 

    

A170421 A170441 A170431 A170451 

specifická spotřeba energie 
SEC -W kWh/(m2.a) -16,92 -16,74 -16,55 -16,76 

SEC -A kWh/(m2.a) -40,82 -40,64 -40,57 -41,34 

SEC -C kWh/(m2.a) -77,96 -77,77 -77,90 -79,66 

Energe�cká třída 
SEC -W   E E E E 

SEC -A   A A A A 

SEC -C   A+ A+ A+ A+ 

Provedení zařízení     RVU/BVU RVU/BVU RVU/BVU RVU/BVU 

Typ pohonu      VSD VSD VSD VSD 

Typ zpětného zisku tepla     
pro�proudý 

rekuperační S3.B 
pro�proudý 

rekuperační S3.B 
pro�proudý 

rekuperační S3.B 
pro�proudý 

rekuperační S5.B 

Účinnost zpětného zisku tepla ŋt % 78 78 79 84 

Maximální průtok Qm m3/h 420 445 430 590 

Příkon při maximálním průtoku   W 174 172 188 145 

Akus�cký výkon LwA   dB 41 42 44 49 

Referenční průtok Qr m3/s 0,08 0,09 0,08 0,11 

Referenční tlakový rozdíl   Pa 50 50 50 50 

Specifický příkon  SPI W/(m3/h) 0,240 0,254 0,275 0,295 

Faktor řízení CTRL   

0,65                                    
Lokální řízení dle 

potřeby 

0,65                                    
Lokální řízení dle 

potřeby 

0,65                                    
Lokální řízení dle 

potřeby 

0,65                                    
Lokální řízení dle 

potřeby 

Vnitřní netěsnos�    % 3,30 3,30 3,30 3,30 

Vnější netěsnos�   % 1,70 1,70 1,70 1,70 

Upozornění na výměnu filtrů 
    

  

Návod na montáž/demontáž        

Roční spotřeba el. energie 
AEC-W kWh/rok 1,27 1,34 1,46 1,56 

AEC-A kWh/rok 1,72 1,79 1,91 2,01 

AEC-C kWh/rok 7,09 7,16 7,28 7,38 

Roční úspora tepla 

AHC -
W kWh/rok 20,10 20,10 20,19 20,66 

AHC -A kWh/rok 44,45 44,45 44,66 45,69 

AHC -C kWh/rok 86,95 86,95 87,36 89,38 
UPOZORNĚNÍ: Všechny typy regulace vestavěné v jednotce standardně obsahují minimálně dva vstupy pro 
připojení elektrických signálů, které jsou důsledkem manipulace člověka se světlem, nebo jiných zařízení, které 
automa�cky regulují výkony jednotky. Tyto vstupy musí být vždy zapojeny, nebo místo nich zapojeny jiné typy 
snímačů (např. CO2, VOC, rH a pod.).  

 

 


