
DÝZY ATREA
• Technické parametry



DÝZA ATREA, typ DARS – REGULAČNÍ,  ø100

Rozměrové schéma [mm]
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..    Regulační vložka - nastavení A

..    Regulační vložka - nastavení B

Tlakové ztráty a akustické výkony DARS 100

dýza se 
směrovými lamelamiplastový přechodregulační klapka

Regulační vložka - nastavení B
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Nastavení regulační 
vložky

Bod Průtok Lw [dB]

[m3/h] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz ∑Lw [dB]

  A

1 30 33,0 13,8 7,2 1,5 -8,9 -7,4 3,0 1,4 9

2 40 32,7 20,8 14,4 12,9 6,1 -3,4 2,0 1,1 14
3 50 32,1 17,7 9,9 6,9 -0,2 -5,1 3,1 0,5 10
4 60 31,9 20,3 15,1 11,1 3,7 -7,9 3,0 1,6 13

  B

5 30 33,3 17,1 15,6 9,2 0,9 -0,9 0,2 0,5 12
6 40 31,7 22,9 19,6 16,9 4,8 -2,4 -8,7 -11,3 17
7 50 34,3 26,3 25,0 22,8 15,6 7,9 0,7 -3,5 23
8 60 32,5 27,1 27,9 27,6 20,7 15,6 4,4 -1,1 27



DÝZA ATREA, typ DARS – REGULAČNÍ,  ø100

obj. č. R163408 DARS ø125

Rozměrové schéma [mm]
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DÝZA ATREA, typ DARS – REGULAČNÍ,  ø125

Tlakové ztráty a akustické výkony DARS 125

..    Regulační vložka - nastavení A

..    Regulační vložka - nastavení B

dýza se 
směrovými lamelamiplastový přechodregulační klapka

Regulační vložka - nastavení A
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Regulační vložka - nastavení B
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m3/h Pa
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Nastavení regulační 
vložky

Bod Průtok Lw [dB]

[m3/h] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz ∑Lw [dB]

  A

1 30 30,7 19,3 16,1 11,3 6,1 0,5 0,3 -1,4 14

2 40 33,4 21,8 20,6 15,4 13,6 2,7 -12,5 1,,8 18
3 50 32,8 27,5 27,6 22,2 20,9 10,4 1,9 3,1 25
4 60 32,2 30,9 30,3 25,6 25,4 14,8 3,8 4,9 29

  B

5 30 23,9 19,5 14 7,1 3,9 -5,5 3 -1,1 11
6 40 35,3 19 17 19,4 13,4 4,4 3,4 -3,1 19
7 50 30,4 27,3 26,4 23,8 19,8 13,8 9,7 5,4 25
8 60 33,4 30,6 26,9 29,8 26 21,1 18,7 12,3 31
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obj. č. R163405 DA ø100 100 120 –

obj. č. R163406 DA ø100 45° 100 – 170

obj. č. R163425 DA ø125 125 145 –

obj. č. R163426 DA ø125 45° 125 – 200
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DÝZA ATREA, typ DA – STANDARDNÍ, typ DA – 45°; ø100, ø125
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